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TITRE | - DOMAINE CONCEDE

Article 1 - Définition du domaine concédé

Le domaine concédé a la Société des Autoroutes Rhéne-Alpes comprend tous les terrains acquis en vue de
la construction de l'autoroute, de ses dépendances et installations annexes, ainsi que les ouvrages et
installations qui y sont ou seront réalisés pour I'exploitation et I'entretien des autoroutes (centres d'entretien et
de péage - locaux de service de la société et des services de police), y compris les raccordements aux
voiries existantes, les dépendances et installations annexes directement nécessaires au service des usagers
et réalisées en vue d'améliorer I'exploitation tels que les aires de stationnement, stations-service, restaurants
et buffets, hotels et motels.

Article 2 - Limites et acces

L'accés a l'autoroute et la sortie de I'autoroute se font aux extrémités du domaine concédé par les chaussées
des routes ou autoroutes contigués et, en section courante, par les échangeurs prévus a cet effet, désignés
dans l'annexe 1.

Tous les autres acces et issues sont interdits aux usagers.
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TITRE Il - LES INSTALLATIONS

Article 3 - Aires de repos et de service

Des aires de repos et de service sont mises a la disposition des usagers de l'autoroute, 24h sur 24. lls y
trouveront des emplacements pour stationner (plan en annexe 4).

Les aires équipées pour l'accueil des personnes a mobilité réduite sont signalées a l'aide de panneaux
particuliers.

Certaines aires sont équipées de jeux d'enfant qui peuvent étre utilisés sous la responsabilité des parents ou
d'installations destinées a des activités physiques (parcours santé) utilisées sous la responsabilité des
usagers.

Dans toutes les stations-service du réseau AREA, l'usager peut, s'il le souhaite, se faire servir a la pompe.
De plus, le public trouve dans les stations service et les restaurants installés sur les aires de service, des
cabines téléphoniques, des locaux sanitaires, des bornes fontaines d'eau potable, I'usage de ces deux
derniers équipements étant gratuit.

Les usagers de ces installations doivent se conformer aux indications données par les panneaux et affiches
en ce qui concerne l'utilisation des locaux sanitaires et le dép6t des ordures dans les poubelles prévues a cet
effet.

D'une facon générale sur l'autoroute, la vente et la consommation de boissons alcoolisées sont
réglementées. Une instruction ministérielle du 10 mai 2000 en fixe les modalités d'application.
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TITRE Il - PERCEPTION des PEAGES

Article 4 - Exigibilité du péage

Sauf dérogation prévue a l'article 16 du présent reglement, l'usager est tenu d'acquitter le montant du péage
correspondant au parcours effectué et a la classe du véhicule qu'il utilise (article R.421-9 du Code de la
route), selon les tarifs affichés dans chaque gare de péage.

Les tarifs de péage sont proposés par AREA et validés par le ministre chargé de la voirie nationale et par le
ministre chargé de I'économie. Le paiement du péage fixé ne confére aux usagers pas d'autres droits que
ceux qui découlent du présent réglement. Le péage reste di quelles que soient les restrictions apportées a la
circulation comme prévu au cahier des charges et au présent reglement et quelles que soient les
circonstances qui ont amené les usagers a emprunter l'autoroute.

Toute tentative de se soustraire au péage est poursuivie. A chaque voie de péage permettant l'accés a
l'autoroute ou situé en pleine voie sur celle-ci, sont affichés de maniére lisible les tarifs pour les différentes
classes de véhicules, de tous les trajets concevables entre le poste de péage et toutes les sorties possibles.

AREA applique le systéme de tarification basé sur la classification suivante des véhicules, d'aprés la hauteur
totale, le nombre d'essieux et le poids total autorisé en charge (PTAC).

DEFINITIONS CLASSE

Véhicules ou ensemble roulants * dont la hauteur totale est inférieure ou égale a 2 1
metres et dont le PTAC est inférieur ou égal a 3,5 tonnes.

Véhicules ou ensembles roulants de hauteur totale comprise strictement entre 2 et 3 2
metres et dont le PTAC est inférieur ou égal a 3,5 tonnes.

Véhicules a 2 essieux dont la hauteur totale est supérieure ou égale a 3 métres ou 3
dont le PTAC est supérieur a 3,5 tonnes.

Véhicules ou ensembles roulants a plus de 2 essieux dont la hauteur totale est 4
supérieure ou égale a 3 metres ou dont le PTAC est supérieur a 3,5 tonnes.

Motocyclettes, side-cars et trikes. 5

* Ensemble roulant = véhicule tractant une remorque ou une caravane.

Sont déclassables en classe 1 les minibus spécialement aménagés pour le transport de personnes
handicapées dont la carte grise comporte la mention "handicapé".
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Article 5 - Les gares de péage

La perception du péage est effectuée normalement dans les installations des gares sur échangeurs et des
gares d'extrémité ou gares en barriére.

La liste de ces gares fait I'objet de I'annexe 2.

Les parkings des gares de péage sont réservés a des arréts de courte durée afin de permettre I'accessibilité
aux services offerts sur le site (point d'accueil abonnements, toilettes, téléphone...). Les dispositions du code
de la route, notamment en matiére de stationnement, s'appliquent de plein droit sur ces parkings de péage.

Les gares de péage comportent des couloirs réservés a des modes de paiement spécifiques (télépéage,
cartes magnétiques ... ) ou a des classes particulieres de véhicules. Dans ce cas une signalisation
particuliere renseigne les usagers ou des gabarits limitant la hauteur réservent I'accés de certaines voies aux
véhicules légers de classe 1.

Si pour un motif quelconque, une gare de péage ne peut étre utilisée, la perception des péages peut étre
organisée exceptionnellement en tout autre point choisi par AREA.

Article 6 - Approche des gares de péage
Les usagers doivent, a I'approche des gares de péage :

ralentir progressivement leur allure conformément aux panneaux de signalisation mis en place et
éteindre les feux de route et d'une maniére générale, se conformer aux indications données par le
personnel de la société AREA et par la signalisation.

s'engager dans une voie ouverte signalée par I'un des feux d'affectation suivants :

en entrée systeme fermé : fleche verte, sigles télépéage "t" orange (voie télépéage).

en sortie systeme fermé : fleche verte, sigle télépéage "t" orange (voie télépéage), sigle cartes
magnétiques "CB" ou hexagone orange (voies dotées de bornes automatiques libre service pour les poids
lourds de classe 4).

en systéeme ouvert : fleche verte, sigle télépéage ou "t" orange (voie télépéage), sigle cartes magnétiques
"CB" ou hexagone orange (voies dotées de bornes automatiques libre service pour les poids lourds de
classe 4).

Article 7 - Opérations de péage

Article 7.1 - Entrée en systéme de péage fermé

Les usagers recoivent par lintermédiaire d'un distributeur automatique, ou d'un péager en cas de
dysfonctionnnement d’un distributeur, un ticket de transit. lls doivent le conserver en bon état, sans le plier ni
détériorer la piste magnétique, jusqu'au poste de péage de sortie. Il ne doit étre pris qu'un seul ticket de
transit. En cas de distribution de plusieurs tickets, les tickets excédentaires doivent étre remis spontanément
au poste de péage.

Les opérations a effectuer par les usagers pour obtenir un ticket de transit sont annoncées sur des panneaux
de présignalisation spéciaux, avec rappel sur les bornes de distribution.

Les usagers porteurs de badge de télépéage ne prennent pas de ticket mais s'avancent dans la zone de
communication de l'antenne. Aprés identification et contrdle du télébadge, la gare d'entrée est enregistrée et
l'autorisation de passage est donnée par le feu vert et I'ouverture de la barriére. Le badge de télépéage
(télébadge) doit étre positionné dans son support a I'endroit préconisé par la société dans la notice remise
avec le badge.
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Article 7.2 - Sortie en systéme de péage

Aprés s'étre arrété a la hauteur du matériel de perception de péage, I'usager doit faire lire son ticket de transit
en le remettant au receveur ou en l'introduisant dans le lecteur d'un automate. Le montant du péage apparait
sur un panneau de visualisation et/ou lui est indiqué par le receveur.

L'usager, apres s'étre assuré que ce montant correspond a la classe de son véhicule et au parcours effectué,
doit acquitter le montant du péage par des moyens de paiement acceptés sur le réseau AREA. Il doit vérifier
sa monnaie avant son départ.

Les usagers munis d'un télébadge s'avancent dans la zone de communication de I'antenne et le systeme de
télépéage détermine le parcours effectué, calcule le montant du trajet et effectue les opérations de débit
selon les conditions commerciales du produit souscrit par l'usager abonné.

L'usager doit repartir aprés paiement, passage au vert du feu (qui se trouve soit a sa gauche sur le tableau
de visualisation de la cabine, soit en avant sur le c6té de la voie), puis ouverture de la barriére.

Article 7.3 - Systeme de péage ouvert

Dans le systeme de péage "ouvert", les opérations de paiement s'effectuent aux barrieres de péage de
maniére analogue au systéme fermé sans présentation de ticket de transit.

Article 8 - Péage en cas de remorquage

En cas de remorquage en dehors du réseau, le péage doit étre acquitté lors du franchissement du péage par
le véhicule remorqué comme s'il était autonome.

Lorsqu'un véhicule en panne est évacué par un garagiste agréé en dehors de I'autoroute par un portail de
service, son conducteur doit verser a ce garagiste, le montant du péage correspondant a la classe du

véhicule et au parcours effectué jusqu'au dernier échangeur en amont de la sortie d'évacuation. Le garagiste
doit mentionner sur la facture de l'intervention le montant du péage percu pour le compte d'AREA.

Article 9 - Paiement en especes

AREA se réserve le droit de refuser toute valeur (pieces ou billets) qui aura été reconnue comme non
authentique par les systémes de détection.
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Article 10 - Paiement par cheque

Les usagers qui effectuent le reglement du péage par cheque, doivent indiquer lisiblement au dos de celui-ci,
le numéro minéralogique de leur véhicule. lls doivent pouvoir justifier de leur identité sur demande du
personnel d'AREA.

Article 11 - Paiement par cartes magnétiques bancaires ou pri  vatives
Les usagers peuvent acquitter le péage par carte de crédit dans les conditions suivantes :

la carte de paiement a été délivrée par un organisme ayant passé une convention avec AREA et dont
I'acceptation est portée a la connaissance des usagers par affichage dans les gares de péage ;

I'équipement de péage contrdle la validité de la carte introduite par le péager ou l'usager et enregistre la
transaction.

Ces deux conditions étant remplies, le tableau d'affichage confirme I'acceptation de la carte. Le receveur ou
I'équipement délivre un regu valant facture. En cas de refus de la carte magnétique par le lecteur, l'usager
doit acquitter le montant du péage par un autre moyen de paiement. En cas de détection d'une carte en liste
d'opposition, celle-ci est saisie par AREA et transmise a I'organisme émetteur.

Article 12 - Paiement par cartes magnétiques inter-autoroutes

Les cartes magnétiques émises par les sociétés concessionnaires d'autoroutes sont présentées aux guichets
en méme temps que les tickets de transit. Elles ont une durée de validité limitée, inscrite sur le support.

Ces cartes sont attribuées au titre d'un contrat d'abonnement et elles ne peuvent étre cédées ou prétées a un
tiers et notamment pour faire transiter plusieurs véhicules successifs (seules certaines cartes inter-
autoroutes, comme par exemple celles délivrées aux forces armées ou aux fonctionnaires de police du
Ministere de I'Intérieur, sont acceptées pour le transit de véhicules en convoi).

AREA est en droit d'exiger que le titulaire d'une carte fasse la preuve de son droit a la détenir. Dans le cas ou
un usager refuse de faire cette preuve ou ne I'apporte pas, la carte est réputée sans valeur. Elle est alors
saisie et l'usager doit payer le montant du péage correspondant a la classe de son véhicule et au parcours
effectué, comme prévu a l'article 4 ci-avant.

Les titres et les cartes demeurent la propriété d'AREA qui peut en exiger la restitution a tout moment.

L'utilisation frauduleuse de ces titres et de ces cartes sera considérée comme tentative de se soustraire au
péage et poursuivie comme telle.

Article 13 - Paiement par télépéage

Les usagers ayant signé un contrat d'abonnement et munis du badge spécifique, peuvent emprunter des
voies d'entrée et de sortie spécialisées ne nécessitant qu'un quasi arrét pour acquitter le péage. Cette
opération s'effectue automatiquement.

Dans le cadre du télépéage poids lourds, AREA se réserve le droit de réaliser des contrbles aux barriéres de
péage pour vérifier la cohérence entre le numéro du badge et la plaque d'immatriculation du véhicule.
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Article 14 - Paiement en devises

Le paiement du péage est effectué en monnaie ayant cours Iégal en France. Toutefois, les usagers qui n'en
disposent pas, peuvent effectuer au guichet le paiement en devises étrangéres pour un montant
correspondant au péage a acquitter.

La liste des billets étrangers acceptés (seuls les billets sont acceptés, a I'exclusion des pieces de monnaie)
ainsi est affichée dans les gares.

Article 15 - Usagers démunis de moyens de paiement

Les usagers démunis d'un moyen de paiement doivent signer un document dit "Constatation de non
paiement de péage". Ceci leur accordera un délai de dix jours pour régler le montant du péage assorti de
frais de traitement particulier.

L'usager permet a AREA de consulter tous documents de nature a authentifier le nom et l'adresse du
conducteur et du propriétaire du véhicule et s'engage a régler le montant d.

Le refus de présentation de ces justificatifs ou l'absence de paiement dans les délais impartis seront
considérés comme une infraction. AREA fera établir par les forces de police, un timbre-amende du montant
de I'amende forfaitaire appliquée aux refus de péage.

Cette méme procédure sera applicable a l'usager qui se soustraira d'une maniére quelconque au paiement
du péage.

Article 16 - Franchise de péage

Sont exemptés de péage conformément a l'article 29 du cahier des charges de la concession, lorsqu'ils
empruntent l'autoroute dans I'exercice de leurs fonctions et que ces fonctions ont un lien direct avec
l'autoroute : les membres du corps préfectoral, les fonctionnaires et agents des forces de gendarmerie ou de
police, des services de controle et des douanes, les sapeurs-pompiers. Les modalités d'application de ces
dispositions font I'objet de l'instruction ministérielle n°3/2 du 30 décembre 1980.

AREA délivre soit des cartes magnétiques de passages gratuits, soit des bons valables pour un passage. lls
doivent étre présentés aux guichets en méme temps que le ticket pris en entrée. lls sont strictement
personnels et ne peuvent étre cédés ou prétés.

AREA est en droit d'exiger que le détenteur d'un titre de passage gratuit, fasse la preuve de son identité.
Dans le cas ou celui-ci refuse de donner cette preuve ou ne l'apporte pas, le titre de passage gratuit est
réputé sans valeur. Le titre est alors saisi et l'usager doit payer le montant du péage correspondant a la
classe de son véhicule et au parcours effectué.

Les titres de passage gratuit sont considérés comme appartenant a AREA.
AREA est tenue d'accepter de certaines administrations, des réquisitions qu'elle traite en fonction de

l'instruction du 30 décembre 1980. Toutes celles n'entrant pas dans le cadre de I'exonération, sont facturées
par la société a I'administration concernée.
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Article 17 - Tickets de transit
Les tickets de transit sont considérés comme matériel appartenant a AREA.
Sont interdits :

le détournement des tickets de transit,

la cession et I'échange entre tiers des tickets de transit.

Ces agissements seront considérés comme des tentatives de se soustraire au péage et sanctionnés comme
telles.

Tout ticket de transit doit étre remis en fin de parcours a la gare de sortie de 'autoroute. Aucun ticket ne doit
étre conservé hors de l'autoroute

Les tickets ont une validité maximum de 24 heures a compter de leur émission. En cas de séjour de plus de
24 heures dans un hotel de l'autoroute, l'indication de la durée de séjour devra étre faite sur le titre de transit
par I'hdtel concerné qui apposera son cachet.

Tout usager se présentant en sortie dans une gare de péage, avec un ticket de transit périmé ou émis par la
méme gare ou par une gare ne donnant pas acces vers elle, sera considéré comme démuni de ticket.

Tout usager se présentant en sortie sans ticket de transit ou étant considéré comme démuni de ticket, sera
contraint d'acquitter le péage correspondant au trajet maximum possible dans la classe du véhicule dans ce
péage de sortie. Une attestation de passage mentionnant !"#$%" & &% &$'( lui sera remise si son
moyen de paiement l'autorise.

Article 18 - Recus et attestations de passage

Lors de l'acquittement du péage et a condition que le moyen de paiement utilisé le permette, l'usager peut
demander et obtenir un recu ou une attestation de passage pour le parcours qu'il a acquitté.

Lors des paiements immédiats (espéces, chéques bancaires, chéques vacances, devises, cartes bancaires
ou cartes émises par des établissements financiers), un recu est délivré et il est assimilé a une facture. En
revanche, pour les paiements par cartes privatives émises par les pétroliers, il n'est pas délivré de recu mais
une attestation de passage qui n'est pas assimilée a une facture, celle-ci étant établie par I'organisme
émetteur de la carte. Le recu est délivré au moment de la transaction. Aucun duplicata de recu ne pourra étre
délivré a posteriori si I'usager n'est pas en mesure de fournir le numéro de carte bancaire avec laquelle le
paiement a été accompli ou le numéro du recu initial dans le cas de paiement par un autre moyen (especes,
cheques vacances et devises).

Pour les usagers titulaires d'un abonnement et acquittant le péage par cartes magnétiques inter-autoroutes,
télépéage inter-sociétés, produits d'abonnement AREA, il ne sera pas délivré de recu ou d'attestation de
passage. Les factures ou décomptes relatifs a ces produits indiquent le montant payé pour la période
considérée et lorsque les conditions générales le prévoient, la liste des trajets réalisés au cours de la

période.

Il ne sera délivré aucun regu ou attestation de passage aux usagers a titre gratuit ou aux agents d'un service
public transitant au moyen d'une réquisition.

Dans les cas prévus a l'article 17, il sera délivré un recu ou une attestation de passage avec la mention
I"#$%" & 1&% &$'(
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Article 19 - Contestations

Toute contestation sur I'application des dispositions du présent titre, notamment en ce qui concerne le péage,
est soumise au Chef de Centre de Péage ou a son représentant. Un registre est mis a la disposition des
usagers dans chacune des gares de péage (# ) # ).

AREA s'engage a répondre sous 15 jours a chacune de ces contestations, aprés instruction de la
réclamation.

Article 20 - Utilisation des acces de service

Sauf utilisation sous le contréle d'AREA, la sortie d'un véhicule par un accés de service ou par tout endroit
non autorisé est considérée comme un passage sans paiement et comme une tentative pour se soustraire
au péage. La procédure d'infraction prévue a l'article 21 sera alors appliquée.

Lorsqu'un véhicule en difficulté est évacué de l'autoroute par un acces de service, il est redevable du péage,
dans les conditions précisées au dernier alinéa de l'article 8.

Article 21 - Constatation d'infractions

La loi n°85.1407 du 30 décembre 1985, entrée en vigueur le ler octobre 1986, étend la procédure de
I'amende forfaitaire aux infractions relatives au défaut de paiement du péage.

En application de l'article R.130-8 du Code de la Route, les agents d'AREA sont habilités a constater les
infractions aux dispositions des articles R.421-9 du Code de la Route.1

A cet effet, les agents verbalisateurs sont munis d'un document spécial et ils doivent le présenter a tout
usager qui en fait la demande.

Lorsque l'usager est arrété au poste de péage, le paiement immédiat de la contravention peut étre effectué
entre les mains des forces de police ou de gendarmerie. Ce paiement peut également étre réalisé
ultérieurement dans les délais impartis, par apposition d'un timbre-amende sur l'avis de contravention.

En revanche, lorsque l'usager a refusé de marquer l'arrét a la gare de péage, l'avis de contravention est
transmis aux forces de Police ou de Gendarmerie pour recherche du propriétaire du véhicule et poursuite du
contrevenant.

Dans tous les cas, I'amende forfaitaire, éventuellement majorée, est percue au profit du Trésor Public.

U+ % #S- - & "$%+ .

"/ 0.+ 1 2 y1 1 1 ) 3
2 4 31 & ) ) 13
1 3 3 2 1 5
' 67. 21 & 6 ) 1
1 2 8 3 2 8 5
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TITRE IV - CIRCULATION ET SECURITE

Article 22 - Permanence de la circulation

Sous peine des sanctions prévues aux articles 39 et 40 du cahier des charges de la concession, AREA est
tenue, en tout temps et en cas de besoin, de mettre en oeuvre sans délai tous les moyens de nature a
assurer en permanence, quelles que soient les circonstances (et notamment les circonstances
atmosphériques) la continuité de la circulation dans de bonnes conditions de sécurité et de commodité.

La force majeure, diment constatée, peut exonérer, en tout ou partie, le concessionnaire de sa
responsabilité, tant vis-a-vis de l'autorité concédante que des usagers et des tiers.

En cas d'incidents particuliers, la société avise les autorités compétentes et prend toutes dispositions utiles si
besoin est, pour informer les usagers. Cette information peut en particulier étre donnée par les panneaux a
messages variables et la radio d'information routiére dont la fréquence est affichée sur des panneaux situés
le long du réseau.

Article 23 - Restrictions a la circulation

AREA pourra (dans le respect des prescriptions ministérielles relatives a I'exploitation sous chantier), pour
les besoins de I'entretien, apporter des restrictions a la circulation ou, a I'occasion de grosses réparations ou
d'investissements complémentaires, procéder a la fermeture d'une ou de deux chaussées d'une section
d'autoroute, d'un échangeur, ou d'une aire.

Les usagers doivent respecter la signalisation réglementaire qui est mise en place a l'occasion de ces
restrictions ou interruptions de la circulation.

Lorsque des restrictions importantes a la circulation sont prévues, AREA devra en informer les usagers par
panneaux implantés avant I'échangeur situé en amont de la section intéressée (voir article 22).

Article 24 - Liaisons d'urgence - assistance aux usagers

La société met a la disposition des usagers, tous les deux kilométres environ, des postes téléphoniques
d'appel d'urgence reliés directement au Centre d'Exploitation, de Sécurité et d'Assistance Routiere (CESAR)
de l'autoroute, ou sont présents en permanence les services d'exploitation.

Les usagers doivent utiliser ces bornes prioritairement a tout autre moyen de communication, pour demander
les secours nécessaires en cas de panne ou d'accident et, peuvent utiliser les bandes d'arrét d'urgence pour
se rendre a pied a ces bornes, en se tenant le plus loin possible des bords de la chaussée.

Toutes les indications sur le fonctionnement du réseau d'appel d'urgence sont données par des plaques
apposeées sur les bornes. Ces informations sont données en plusieurs langues.
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Les renseignements suivants peuvent étre demandés aux usagers :

nom, prénom, adresse,

immatriculation et marque du véhicule,

cause de l'arrét et, si possible, origine de la panne,

position du véhicule ou de I'accident par rapport a la borne téléphonique.

AREA supplée l'absence ou la panne prolongée du réseau d'appel d'urgence par un service d'assistance
routiére qui circule en permanence sur l'autoroute et alerte, en cas de besoin, le P.C. de circulation précité.
Un passage sur l'une ou l'autre chaussée aura lieu toutes les trente minutes au minimum.

Lorsque le réseau d'appel d'urgence est en dérangement, l'usager doit attendre le passage d'un véhicule
d'assistance routiére et lui signaler qu'il est en difficulté, par exemple en soulevant le capot de son moteur.

Article 25 - Arréts en cas de panne

En cas de panne, l'usager doit s'efforcer de dégager la chaussée et d'immobiliser son véhicule sur la bande
d'arrét d'urgence ou sur les refuges, le plus loin possible des voies réservées a la circulation. Il doit signaler
son véhicule par les feux de détresse, par un triangle ou encore par I'ensemble de ces deux dispositifs.

Au cas ou l'usager ne peut par ses propres moyens, faire repartir son véhicule dans un délai raisonnable
(trente minutes, sauf mesures plus restrictives définies par arrété préfectoral dans les tunnels et sur les
viaducs, notamment), il doit demander les secours nécessaires en utilisant le réseau téléphonique d'appel
d'urgence. Aprés cette communication, l'usager doit retourner auprés de son véhicule et se tenir le plus loin
possible de la chaussée en attendant l'arrivée de l'assistance.

Les réparations importantes excédant trente minutes sont interdites sur les bandes d'arrét d'urgence (sauf
mesures plus restrictives définies par arrété préfectoral). Le véhicule devra alors étre évacué par un
dépanneur agréé, hors de l'autoroute ou éventuellement, sur une aire de service ou de repos.

Article 26 - Assistance - dépannage

AREA organise un service permanent de dépannage et de remorquage, a partir d'organismes agréés par
elle.

Le dépannage des véhicules tombés en panne sur le réseau des autoroutes AREA est soumis aux
prescriptions des cahiers des charges type de dépannage, publiés par le Ministére des Transports (du 13 juin
1979 pour les véhicules légers et du 12 novembre 1981 pour les poids lourds) et a I'arrété ministériel relatif
aux tarifs de dépannage des véhicules sur les autoroutes et routes express.

Le tarif du dépannage des véhicules d'un poids total inférieur & 3,5 tonnes?, fait I'objet d'un décret ministériel
n°89.477 du 11 juillet 1989, modifié par le décret n°91.8 du 4 janvier 1991. Il est fixé chaque anné e par
arrété du ministre chargé de I'économie, en fonction de I'évolution du colt des carburants, de la main
d'oeuvre, des assurances et des véhicules. Il doit étre présenté a l'usager en panne, en début d'intervention
(annexe 4).

! 4 ) 5 5 3 5
4 1
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S'agissant des véhicules légers (PTAC inférieur ou égal a 3,5 tonnes), des dépanneurs sont agréés par
AREA apres avis conforme de la commission départementale d'agrément et sont habilités a intervenir sur le
domaine concédé pour dépanner les véhicules ou les remorquer hors de I'autoroute. Par ailleurs, un réseau
de garages d'accueil sous convention avec AREA recoit les véhicules dont la panne n'a pu étre réparée par
les soins du dépanneur agréé. Ces garages extérieurs peuvent le cas échéant, étre appelés a intervenir sur
le réseau lorsque les moyens du dépanneur agréé sont mobilisés sur d'autres interventions.

En ce qui concerne le dépannage des véhicules lourds (PTAC supérieur ou égal a 3,5 tonnes), celui-ci est
confié a des dépanneurs PL agréés par AREA aprés avis conforme de la commission départementale
d'agrément.

L'agrément pour intervenir sur le réseau concédé est donné par AREA, aprés avis conforme de la
commission départementale d'agrément qui se réunit au moins une fois par an et qui comprend, sous la
présidence du Préfet ou de son représentant :

- unreprésentant d'/AREA,

- un représentant du Service de la Gestion Autoroutiere Déléguée,

- unreprésentant des forces de Police et de Gendarmerie,

- un représentant de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression
des Fraudes,

- les représentants des organisations professionnelles.

Le retrait de I'agrément est prononcé selon la méme procédure.

Article 27 - Services de sécurité

AREA assure sur l'autoroute un service permanent de sécurité. Pour faciliter leur mission, les véhicules
d'intervention pourront faire usage de gyrophares de couleur orange ou bleue afin de renforcer leur
signalisation. De méme, conformément au code de la route, les engins de déneigement pourront utiliser des
gyrophares de couleur bleue lorsqu'ils sont en opération.

Les services de sécurité et de dépannage sont autorisés a circuler sur la bande d'arrét d'urgence (BAU) en
cas de nécessité.

Les usagers sont tenus de respecter la signalisation temporaire de circonstance.

Article 28 - Accidents

En cas d'accident, I'alerte doit étre donnée prioritairement par l'intermédiaire des postes d'appel d'urgence ou
éventuellement, du véhicule d'assistance routiere ou par tout autre moyen (postes téléphoniques ou
téléphones mobiles).

Les secours aux blessés relévent des services de sécurité du département, AREA étant toutefois chargée de
prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter I'intervention de ces services.
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TITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 29 - Cahier de réclamation

Un registre dénommé #3$'+'+) | #$+'+ 9 ( destiné a recevoir les réclamations des personnes qui
auraient des plaintes a formuler, sera tenu dans chaque site de péage, Centre d'Entretien et dans chaque
établissement commercial (station service ou restaurant).

En plus du texte succinct mais complet de la réclamation, les usagers doivent y indiquer avec précision :
nom, prénom, adresse compléte, pour permettre a AREA de leur fournir les explications ou les
renseignements demandés.

Toute indication concernant la tenue de ce registre, la suite qui sera donnée aux inscriptions portées, les
contrdles et recours possible en cas de non réponse dans un délai donné, figurent sur la page de garde ou
sur les imprimés du registre.

Le registre sera présenté a toute demande du public.

Article 30 - Objets trouvés

Les objets trouvés par les usagers sont remis aux pelotons de gendarmerie d'autoroute, postes de police ou
gares de péage présents sur le réseau. Dans ce dernier cas, I'objet trouvé sera mentionné ainsi que l'identité
compléte du déposant sur un registre spécialement tenu a cet effet.

Article 31 - Publicité

Le présent reglement sera mis a la disposition des usagers dans les établissements de la société et, les
installations annexes de l'autoroute.
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ANNEXE 1 - ACCES AU RESEAU DES AUTOROUTES RHONE ALPES

AUTOROUTE A.41 - SECTION SUD - GRENOBLE/CHAMBERY

Echangeur N°

EXTREMITE SUD

Echangeur MEYLAN OUEST 27

Echangeur BIFURCATION Rocade-Sud/A41S

Echangeur de MEYLAN EST 26
Echangeur de MONTBONNOT 25
Demi-échangeur de LA BATIE 24.1
Demi-échangeur de BERNIN 24.c
Echangeur de CROLLES - BRIGNOUD 24
Echangeur du TOUVET 23
Echangeur de PONTCHARRA 22

EXTREMITE NORD

Reglement d’exploitation -16 -

Description

en raccordement avec la RD 1090 au carrefour de
la Carronnerie situé sur la commune de Meylan.

orienté vers Grenoble, raccordé sur la RD 1090.

raccordé avec U5 en direction de St-Martin
d'Heéres et A.480.

orienté vers Meylan, raccordé sur RD 1090.

raccordé sur la D.11 reliant la RD 1090 (rive
droite) a la RD.523 (rive gauche de I'lsére).

raccordé sur la RD.165 reliant la RD 1090 et la
RD.523 de part et d'autre de I'lsere.

raccordé sur la D.10 reliant la RD 1090 et la
RD.523 de part et d'autre de I'lsére.

raccordé sur la D.29 reliant la RD 1090 et la
RD.523 de part et d'autre de I'lsere.

en raccordement au sud du lieu dit "Lagache" sur
la RD 1090, elle-méme raccordée sur la RD.523
amenant a Pontcharra sur la rive gauche de
I'lsére.

raccordée a I'échangeur, en bifurcation sur A.43,
commune de Francin.
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AUTOROUTE A.41 - SECTION NORD - CHAMBERY/CRUSEILLES

Echangeur N° Description

EXTREMITE SUD - La Motte Servolex en raccordement avec A.43 a I'échangeur de la
Motte Servolex.

Echangeur d'AlX-les-BAINS Sud 13 raccordé a la RD 1201 sur la commune de
Drumettaz.

Echangeur d'AlX-les-BAINS Nord 14 raccordé a la RD 1201 a la sortie nord de la ville.

Echangeur de RUMILLY 15 raccordé a la RD 1201 sur la commune d'Alby-
sur-Chéran.

Echangeur d'ANNECY Sud 16 raccordé a la RD 1201 et voie rapide urbaine au
sud d'Annecy.

Echangeur d'ANNECY Nord 17 raccordé aux RD 1201 et 1203 au nord d'Annecy.

Echangeur de CRUSEILLES-ALLONZIER 18 barriere en pleine voie de Saint Martin Bellevue et

raccordement a la RD 1201 sur la commune de St
Martin Bellevue.
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AUTOROUTE A.410 - SECTION CRUSEILLES - SCIENTRIER

Echangeur

EXTREMITE SUD — Echangeur en bifurcation de
Cruseille

Echangeur de LA ROCHE sur FORON

EXTREMITE NORD

Reglement d’exploitation

NO

19

-18 -

Description

Barriére pleine voie de Saint Martin Bellevue

En raccordement avec A41 Nord et RD 1201 a
I'échangeur de Cruseilles

raccordé a la RD 1203 au sud de La Roche-sur-
Foron.

raccordée a I'échangeur en bifurcation sur A.40,
commune de Scientrier.
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AUTOROUTE A.43 - SECTION LYON - LA MOTTE SERVOLEX

Echangeur

EXTREMITE OUEST

Echangeur de la PORTE-DES-ALPES

Echangeur de BRON AVIATION

Echangeur Bifurcation de St-PRIEST Mi-Plaine

Echangeur Bifurcation de SATOLAS

Demi-échangeur de I'|'SLE d'ABEAU Chesnes

Demi-échangeur de I''SLE d'ABEAU Ouest

Echangeur de VILLEFONTAINE
Echangeur de I'|SLE d'ABEAU Centre

Echangeur de BOURGOIN - JALLIEU

Echangeur Bifurcation de COIRANNE

Echangeur de la TOUR DU PIN

Echangeur des ABRETS

Echangeur de ST GENIX S/ GUIERS

Echangeur d'AIGUEBELETTE

EXTREMITE EST

Reglement d’exploitation

NO

10

11

12

-19 -

Description

en prolongation de la partie non concédée sortie
Lyon, a 750 m de I'échangeur de la Porte des
Alpes.

raccordé ala RD 306, ala D.41 et a la zone
d'activité de la Porte-des-Alpes.

raccordé a la RD 306 et a la D.47.

raccordé a l'autoroute A.46 et la RD 946 sur la
commune de Saint-Priest.

raccordé a l'autoroute A.432, en direction de
Satolas sur la commune de Grenay.

orienté vers Lyon, raccordé avec le boulevard de
Tharabie et la RD 1006.

orienté vers Bourgoin, raccordé avec la RD 1006
etla D.75.

raccordé avec la RD 1006.
raccordé avec la RD 1006.

raccordé avec la RD 1006 et la RD 1085 a I'Est de
la ville.

raccordé a l'autoroute A.48 en direction de
Grenoble sur la commune de Cessieu.

raccordé avec la RD 1006 a I'entrée Ouest de
cette ville.

raccordé avec la RD 1092 reliant la RD.1516 au
nord et la RD 1006 au sud.

raccordé avec le CD.916A.
raccordé avec la D.521, desservant les
communes situées a l'ouest de la montagne de

I'Epine.

en raccordement avec A.41 Nord a I'échangeur de
La Motte Servolex.
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AUTOROUTE A.43 - SECTION CHAMBERY -MODANE

Echangeur

EXTREMITE OUEST

Echangeur du GRANIER

Echangeur de CHIGNIN-les-MARCHES

Echangeur Bifurcation de FRANCIN

Echangeur de MONTMELIAN

Demi-Echangeur de ST PIERRE D’ALBIGNY

Echangeur Bifurcation de CHAMOUSSET

EXTREMITE EST (échangeur d'AITON)

Reglement d’exploitation

NO

20

21

22

23

-20 -

Description

en raccordement sur la VRU de Chambery et la
RD 1006 sur la commune de La Ravoire.

En raccordement avec la route départementale
N9 sur la commune de Saint-Baldoph.

en raccordement sur la RD 1090 et la RD 1006 a
I'est de la commune de Chignin.

en raccordement avec |'Autoroute A.41 sur la
commune de Francin.

en raccordement avec la D.204 et la RD 1006 au
pont de Montmélian.

orienté vers Chambéry, raccordé a la RD 1006
sur la commune de Chateauneuf.

en raccordement avec l'autoroute A.430 sur la
commune de Chamousset.

en raccordement avec la D.925 et la RD 1006 a
la barriére de péage d'Aiton.
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AUTOROUTE A.430 - SECTION CHAMOUSSET-ALBERTVILLE

Echangeur

EXTREMITE OUEST

Demi-échangeur de FRONTENEX

EXTREMITE EST

NO

24

Description

en raccordement avec A.43, sur la commune de
Chamousset.

orienté vers Chambéry, raccordé a la D.69,
ensuite a la RD 1090.

en raccordement avec la RD 1090 sur la commune
de Gilly-sur-Isére.

AUTOROUTE A.432 - LIAISON A.42-A.43

Echangeur

EXTREMITE SUD

EXTREMITE NORD

NO

Description

en raccordement avec l'autoroute A.43 sur
la commune de Grenay.

en direction de 'aéroport de St Exupéry et raccordé
avec I'échangeur de Colombier-Saugnieu,
lui-méme raccordé au CD.29.

AUTOROUTE A.48 - SECTION BOURGOIN - GRENOBLE

Echangeur

EXTREMITE NORD

Echangeur de RIVES
Echangeur de VOIRON
Demi-échangeur de MOIRANS

Echangeur Bifurcation de VOREPPE

% Echangeur de Pont de Veurey
% Echangeur de Voreppe

Extrémité SUD (Echangeur de SAINT-EGREVE
NORD)

Reglement d’exploitation

NO

10

11

12

13
14
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Description

raccordé a I'échangeur en bifurcation sur A.43,
commune de Cessieu.

raccordé avec le CD.519.

raccordé avec la RD 1092, orienté vers Grenoble.

orienté vers Grenoble raccordé a la RD.1075.

raccordé a l'autoroute A.49 en direction de
Valence sur la commune de Voreppe.

Orienté vers Bourgoin-Jallieu, raccordé a la RD
1532
Orienté vers Grenoble, raccordé a la RD 1532

diffuseur de St-Egréve raccordé sur la RD.1075 et

la RD 1532.
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AUTOROUTE A.49 - SECTION GRENOBLE - VALENCE

Echangeur

EXTREMITE EST

Echangeur de TULLINS

Echangeur de VINAY

Echangeur de SAINT-MARCELLIN

Echangeur de la BAUME d'HOSTUN

Echangeur de ROMANS

Demi-échangeur de BOURG-de-PEAGE Est

Demi-échangeur de BOURG-de-PEAGE Ouest

EXTREMITE OUEST

NO

11

10

Description

raccordée a la bifurcation de l'autoroute A.48, située la
commune de Voreppe.

raccordé avec la D.45 reliant la RD 1092 au Nord et la
RD 1532 au Sud.

raccordé avec la D.22 reliant la RD 1092 au Nord et la
RD 1532 au Sud.

raccordé avec la D.518 reliant la RD 1092 au Nord et la
RD 1532 au Sud.

raccordé avec le D.325 reliant la RD 1092 au Nord et la
RD 1532 au Sud.

raccordé avec la RD 1532 a statut de voie express.

orienté vers Valence, raccordé avec la D.538 reliant la
RD 1532 au Nord.

orienté vers Grenoble, raccordé avec RD.1532.

en raccordement avec la RD.1532 aménagée en 2 x 2
voies.

AUTOROUTE A.51 - SECTION GRENOBLE - COL DU FAU

Echangeur

EXTREMITE NORD - Demi-échangeur de VARCES

Demi-échangeur de SAINT PAUL DE VARCES
Echangeur de VIF
Demi-échangeur de SINARD-AVIGNONET

EXTREMITE SUD

Reglement d’exploitation

NO

10

11

12

13
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Description

raccordée a l'autoroute A.480 au niveau du demi-
échangeur de Varces.

raccordé a la RD 1075.

raccordé avec la RD 1075.

Raccordé avec la RD 110 et la RD110A

en raccordement par giratoire avec la RD 1075 et la

RD 34 au Col du Fau sur la commune de Monestier
de Clermont
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21

22

23

24

09

10

11

12

13

14

15

16

ANNEXE 2 - SITES DE PEAGE

AUTOROUTE A.41 suD SYSTEME FERME

Péage en barriere de CROLLES

Péage sur échangeur de CROLLES - BRIGNOUD

Péage sur échangeur du TOUVET

Péage sur échangeur de PONTCHARRA

AUTOROUTE A.41 NORD SYSTEME FERME

Péage sur échangeur d'AlX-les-BAINS Sud

Péage sur échangeur d'AlX-les-BAINS Nord

Péage sur échangeur de RUMILLY

Péage sur échangeur d'ANNECY Sud

Péage sur échangeur d'ANNECY Nord

Péage sur demi-échangeur d’ALLONZIER

Péage en barriére de SAINT MARTIN BELLEVUE

AUTOROUTE A.410 SYSTEME OUVERT

Péage sur demi-échangeur de CRUSEILLES
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70

71

27

01

02

62

03

04

05

06

61

07

08

AUTOROUTE A.43-A.432 SYSTEME OUVERT

Péage sur barriére de St Exupéry
(contrble les usagers en provenance ou a destination de Lyon).

Péage sur demi-échangeur de I'ISLE d'ABEAU Chesnes
(contrdle les usagers en provenance ou a destination de Lyon).

Péage sur demi-échangeur de CHIGNIN-LES-MARCHES
(contrble les usagers en provenance ou a destination de Chambéry).

AUTOROUTE A.43 SYSTEME FERME

Péage en barriere de LYON/SAINT-QUENTIN-FALLAVIER

Péage sur demi-échangeur de I'ISLE d'ABEAU Ouest
(contrdle les usagers en provenance ou a destination de Chambéry).

Péage sur échangeur de VILLEFONTAINE

Péage sur échangeur de I'ISLE d'ABEAU Centre

Péage sur échangeur de BOURGOIN - JALLIEU

Péage sur échangeur de LA TOUR-DU-PIN

Péage sur échangeur des ABRETS

Péage sur échangeur de ST GENIX S/ GUIERS

Péage sur échangeur d'AIGUEBELETTE

Péage sur échangeur de LA MOTTE-SERVOLEX (Chambéry)
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25

26

14

32

33

34

85

86

84

87

Péage sur demi-échangeur de CHIGNIN-LES-MARCHES
(contrble les usagers en provenance ou a destination de Grenoble / Albertville).

Péage en barriere de CHIGNIN-LES-MARCHES

Péage sur échangeur de MONTMELIAN

Péage sur demi-échangeur de ST PIERRE D’ALBIGNY
(contrdle les usagers en provenance ou a destination de Chambéry).

Péage sur échangeur d'AITON

AUTOROUTE A.430 SYSTEME FERME

Péage en barriere de SAINTE HELENE-sur-ISERE

AUTOROUTE A.48 SYSTEME FERME

Péage sur échangeur de RIVES

Péage sur échangeur de VOIRON

Péage sur demi-échangeur de MOIRANS

Péage en barriere de VOREPPE
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AUTOROUTE A.49 SYSTEME FERME

95 Péage sur échangeur de TULLINS

94 Péage sur échangeur de VINAY

93 Péage sur échangeur de SAINT-MARCELLIN

92 Péage sur échangeur de LA BAUME-D'HOSTUN

91 Péage en barriere de CHATUZANGE-le-GOUBET

AUTOROUTE A.51 SYSTEME OUVERT

41 Péage en barriere du CROZET
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ANNEXE 3 - TABLEAUX SYNOPTIQUES

Autoroute A41 Sud sens Grenoble - Chambéry

27 — MEYLAN OUEST

[oz0e0] H.P.

24.1 — LA BATIE

23 - LE TOUVET

PK 0.6

PK 8.6

26 — MEYLAN EST 25 - MONTBONNOT
o]

H.P.

PK 5.7

24.c - BERNIN 24 — CROLLES - BRIGNO UD

H.P.

PK 12 PK 13.6

22 - PONTCHARRA

PK 40.5

S3NOILAONAS XNv31avl - € IXINNV



Autoroute A41 Nord sens Chambéry - Annecy

13 — AIX LES BAINS SUD 14 — AIX LES BAINS NORD 15 - RUMILLY

PK97.4 PK 102.8 PK 116.7
16 — ANNECY SUD 17 — ANNECY NORD 18 — CRUSEILLES - ALLONZIER

PK 128.4 PK 133.6 PK 139.8
19 - LA ROCHE SUR FORON BIFURCATION A41N/A40

PK 159.1 PK 165.5

H.P. Hors Péage
F. Systeme de péage Fermé
0. Systéme de péage Ouvert




Autoroute A410 sens Annecy - Scientrier

19 - LAROCHE SUR FORON BIFURCATION A410/A40

H.P.

PK 159.1 PK 165.5

H.P. Hors Péage
F. Systeme de péage Fermé
0. Systéme de péage Ouvert




Autoroute A43 sens Lyon Chambéry
Section Lyon - Coiranne

3 — PORTE DES ALPES

H.P.

PK 3.5
BIFURCATION A43/A432

PK 15
6 - VILLEFONTAINE

PK 25

H.P.

F.
O.

Hors Péage
Systeme de péage Fermé
Systéme de péage Ouvert

4 — BRON AVIATION
[Roz0e |
H.P.

PK 4.1
5 - L'ISLE D’ABEAU CHESNES
O.

[Rotoos]
PK 19

7 —-L'ISLE D’ABEAU CENTRE

PK 31.5

BIFURACTION A 43/A46
[Ro946 ]

A46

5— L’ISLE D’ABEAU OUEST

F.
8 —BOU RGOIN JALLIEU

PK 7.2

PK 21




Autoroute A43 sens Lyon Chambéry
Section Coiranne - Chambeéry

BIFURCATION A43/A48

PK 41.5
11 — SAINT GENIX SUR GUIERS

F.

PK 66.8

H.P.
F.
O.

Hors Péage
Systeme de péage Fermé
Systeme de péage Ouvert

9— LA TOUR DU PIN 10 — LES ABR ETS
[RD1006]
F.
[RD1092]
) -
PK 48 PK 62.3
12 - AIGUEBELETTE BIFUR CATION A43/A41N
= F.
[VRU ]
PK 69.7 PK 88.6




Autoroute A43 sens Lyon Chambéry
Section Chambeéry - Aiton

20 — LE GRANIER

HP.

PK 98.9

23 — SAINT PIERRE D’ALBIGNY

.

PK 120.5

H.P. Hors Péage
F. Systeme de péage Fermé
0. Systeme de péage Ouvert

21 — CHIGNIN LES MARCHES
[

PK 102.8
24 - AITON

Fo ]

PK 127.3

22 - MONTM ELIAN

F.

PK 110.150




Autoroute A430 sens Chambeéry - Albertville

BIFURCATION A43/A430 24 - FRONTENEX
W HP.
PK 125.2 PK 136.2

H.P. Hors Péage
F. Systeme de péage Fermé
0. Systeme de péage Ouvert




Autoroute A48 sens Bourgoin - Grenoble

9- RIVES 10 - VOIRON 11 - MOIRANS
e [Ro1075] E
F.
F.
PK67.1 PK 76 PK 78
12 — PONT DE VEUREY 13 - VOREPPE 14 - SAINT EGREVE
H.P
RD3 H.P [coios | H.P
[Roi532] [Rois32]
PK 84.6 PK 86 PK 91

H.P. Hors Péage
F. Systeme de péage Fermé
0. Systeme de péage Ouvert




Autoroute A49 sens Valence Voreppe

6 — BOURG DE PEAGE

H.P.

8 — LA BAUME D’HOSTUN

F

11 - TULLINS

PK 61.3

PK 83.2

F

PK 91

6 — BOURG DE PEAGE EST

H.P.
[Rotssz ]

PK 76
9 — SAINT MARCELLIN

F

PK 84.6
BIFURCATION A48/A49

PK 83.2

7 - ROMAN S
.
PK 78
10-VINA Y
F
PK 86

H.P.

F.
O.

Hors Péage
Systeme de péage Fermé
Systeme de péage Ouvert




Autoroute A51 sens Grenoble Sisteron

10 - VARCES
H.P.
PK 61.3
12 - VIF
H.P.
[Foio7s]
PK 83.2

Hors Péage
Systeme de péage Fermé
Systeme de péage Ouvert

11 — SAINT PAUL DE VARCES

H.P.

H.P.

13 — SINARD - AVIGNONET

PK 76

PK 84.6



ANNEXE 4 - IMPLANTATIONS SUR LE RESEAU



ANNEXE 5 - DEFINITION DES FORFAITS DE DEPANNAGE VL

Vous a dépanné, vous devez savoir que

Les tarifs de dépannage ainsi que leurs conditions d’applications sont fixés par Décret Ministériel pour I'ensemble du réseau des autoroutes francaises.
Les tarifs de base sont majorés de 50 % la nuit, de 18 heures a 8 heures, les samedis, dimanches, etj ours fériés. Toutes nos prestations sont
payables au comptant.

| Forfait A : dépannage sur place (30 minutes maximum)

VENICUIE TOUNISIME ...ttt e et e e e e e e e e e e
POIAS JOUIAS. ... e e e e e
Supplément par tranche de ¥4 d’heure supplémentaire.............ccocoevvvvviie e,

| Forfait Al : dépannage sur place aprés remorquage S  ur aire de repos ou de service (30 minutes maximum)

Véhicule tourisme PTC égal ou inférieur a1 800 Kg.......cccvvvviiviiiieiiiiiiieei e
Véhicule tourisme PTC supérieur @ 1 800 Kg.......c.oovvvviiiiiniiiiiiiiiiieeei e
Supplément par tranche de ¥ d’heure supplémentaire.............cc.oooooviiiii e,
Dans tous les cas, les piéces détachées ou fournitu res de carburant sont facturées en sus.

NB : Notre objectif est de vous permettre de rejoindre votre lieu de destination sans immobilisation importante chaque fois que cela est techniquement possible. Dans ce cas, et
avec votre accord , notre dépannage peut avoir un caractére provisoire. Vous devrez alors faire effectuer sans délai un contrdle ou la réparation définitive par un professionnel de
I'automobile. Dans cet esprit, des piéces détachées peuvent étre montées sur votre véhicule a titre provisoire contre dépot d’'une caution. Nos agents vous fourniront toutes
explications sur le fonctionnement du systéme de « Piéces cautionnées »

| Forfait B : évacuation hors autoroute ( véhicules de tourisme d’un PTC inférieur & 1 800 kg)

Si la panne de votre véhicule nécessite son évacuation et I'intervention d’'un garagiste, vous avez le choix entre plusieurs formules :
1. Garage de permanence et d’accueil agréé :
Votre véhicule peut-étre évacué chez un garagiste de garde agréé par la Société d’autoroute. Il a pour mission de I'entreposer sous sa
responsabilité et de le mettre en travaux en priorité aux premieres heures ouvrables si vous le souhaitez, aprés accord sur délai, sur la
nature des réparations et du prix.
Si vous n'avez pu régler votre facture au dépanneur Touring Secours, vous devrez en acquitter le montant a la récupération de
votre véhicule chez le garagiste d’accueil.

Prix forfaitaire de 'évacuation  .............oooiiiiiiiiiii e e e
2. Remorguage en un lieu choisi par 'automobiliste
Dans ce cas le forfait B ne s’applique que sur une distance de 5 km mesurée a compter de la premiere sortie possible de I'autoroute
(éventuellement de service). Au-dela de cette distance, les kilométres supplémentaires sont facturés au tarif :

Prix forfaitaire de I'évacuation ..ot

Kilomeétre supplémentaire au-dela des 5 km inclus dans le forfait......................
a). Agent de marque ou concessionnaire :
Votre véhicule peut-étre évacué chez un agent ou un concessionnaire de sa marque, sous réserve qu'il y en ait un dans la zone de
votre lieu de panne. Les concessionnaires ou agents n’étant pas tous agréés par la Société d’autoroute, leurs établissements ne seront
pas forcément ouverts au moment de la dépose de votre véhicule.
Votre responsabilité se trouve engagée  quant au gardiennage du véhicule.

Prix forfaitaire pour 5 km, a compter de la premiér e sortie de l'autoroute .......

Kilomeétre supplémentaire au-dela des 5 km inclus dans le forfait...........................
b). Sortie de I'autoroute :
Votre véhicule peut-étre simplement évacué de I'autoroute et déposé a la premiére sortie. Il y restera sous votre responsabilité
concernant les vols, dégradations éventuelles jusqu’a I'évacuation par vos soins.

Prix forfaitaire pour 5 km, a compter de la premiér e sortie de l'autoroute .......

Kilomeétre supplémentaire au-dela des 5 km inclus dans le forfait..........................
NB : Dans tous les cas, Touring Secours se réserve le droit de refuser I'évacuation sur une distance supérieur & 20 km, afin de ne pas dégarnir pour des raisons de sécurité, le
secteur sur lequel elle intervient.

| Forfait B1 : évacuation hors autoroute ( véhicules de tourisme d’un PTC supérieur 1 800 kg)

Evacuation véhicules tourisme ou utilitaires d’'un PTC compris entre 1 800 kg et 3 500 kg..............
Les conditions d’évacuation sont identiques au forf ait B.

["%&'()* +* , %-.&(*)%/0 0-.1)(2+0

Relevage sur accidents, véhicules abandonnés, poids lourds : ce forfait s’applique au temps passé, selon le baréme de I'entreprise
PrEIMIBIE NBUIE.... . e
HEUIES SUIVANTES ... . . cet e ettt et e et e e et et et e e e eree e en e e



SIAGE ADMINISTRATIF : Centre AREA de Chesnes
BD de Tharabie 38070 Saint- Quentin-Fallavier

Tél 04.79.60.77.19 Fax 04.79.60.77.18
e-mail : touring-secours@wanadoo.fr

N°TS // réseau d’intervention :
....................................... FACTURE N® Date fovveieini Code AREA

Heure Lieu km CODE CLIENT
APPEL PERS. AREA |1 AFA/FIA 3 | ASSISTANCE VL AREA 7
ARRIVEE AlT. 2 GROUPAMA |, | GN AUTOROUTE MUTUAIDE 8
FIN CLUB ASSISTANCE // TELEPHONE N°DOSSIER
Nom :

Nom conducteur si société :
Adresse :

Ville:

o . .J012345/5/32.674%+-180-/08
Moteurs/fuites 0l/......... 59;:<264 = 59:;:<264 "% Al =
o 9=26,20/+. ® 9=26,20/+. "$ Bl =
Refroidissement 02/.........
66/54.0 =< 2>2. L 74,-411,::<934.02/-41 ;266/54.0 C1 =
BV/Transmission/Céble 03/......... FACTURATION TOTAL EN EUROS
Courroies 04/ v TARIF FORFAITAIRE DE BASE HT
Electricité générales 05/.........
nbre ¥4 heures suppl. HT
Electricité/Moteur/Allumage 06/.........
nbre de km suppl. HT
Carburation/injection o7/......... FOURNITURES
Trains roulants/Echap/Freins 08/......... HT
Alarme/Crev./Serru/Manque et erreur carb  09/......... HT
Témoins/E.Glace/Clim./Ecl.signal/Vand 10/......... HT
Accidents 11/.........
VL sous garanties 12/......... HT
CONDITION CLIMATIQUE HT
canicule pluie neige PRODUITS P
NATURE PRESUMEE DE LA PANNE ET/OU TRAVAUX EFFECTUES (1)
Nbredel................ A, HT HT
TOTAL HT PRESTATION HT
TVA 19,60 % HT
TOTAL TTC PRESTATION TTC
CACHET DU GARAGISTE AYANT RECEPTIONNE LE VEHICULE PRISE EN CHARGE TTC ASSISTANCE TTC
- '&_ '$' . $%' o <
5= Total réglé par client TTC
PAIEMENT
chéque especes | carte bancaire devises | euro chéque IeCttr%edictle

(1) ceci peut étre une réparation rapide pour un dépannage provisoire
sans examen approfondi du véhicule. Toute contestation est du ressort du

Tribunal de Commerce de Paris.

? @

R.C. Paris 75 b 1276 — n°Siret 311 768 428 00014 TVA F R 623 117 68428

"( ='42. +.40 1™

Signature du dépanneur

Signature client




ANNEXE 6 - DEVISES ETRANGERES ACCEPTEES

Coupures
PAYS DEVISES 2 5 10 20 25 50 | 100 | 200 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 50000 | 100 000

CANADA Dollar Canadien @) O O O N N

DANEMARK Couronne KRD N o o o (0] (0] N N

NORVEGE Couronne KRN o (0] (0] N N

SUEDE Couronne KRS O o (0] N N N N

SUISSE Franc Suisse O @) @) o N N N

USA Dollar US o o o o o N N N N N

Royaume Uni Livre sterling (0] (@) (@) N

Aucune autre devise que celles figurant dans le tableau n'est acceptée. Par ailleurs, seuls les bhillets sont acceptés, a I'exclusion des piéces de monnaie.
O : signifie que la coupure est acceptée

N : signifie que la coupure n'est pas acceptée



